MT-8010
参数
一.主机带有三种会议模式：1.先进先出、2.全开放、3.主席模式                          二.带LCD显示屏，可显示年、月、日和时间设置与显示；话筒也会同步显示（非通用）                                                                                                     三.可设置限时模式，主机设定时间，当单元开启之后开始倒计时                        四.具有中文、英文等语言显示选择                                                               五.具有声控开咪功能：当话筒拾到声音时，会自动打开发言                           六.采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU，支持讨论、视频HDMI。 
七.音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理， 带宽20Hz~20KHz完美清晰音质
八.高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响
九.抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰
十.自带2.8寸液晶屏，独立按键操作
十一.主机输出口有传统的8芯手拉手接口及4路RJ45网线接口并用，二路八芯话筒连接，每路支持40个单元，可接80个单元，支持10支主席单元，加扩展器可以扩展到512支会议单元，网线接口每路支持15个单元，可接60个单元。
十二.具有中控代码RS-232接口，可连接中控系统
十三.多路音频输入输出接口，可连接扩声或录音设备
十四.主机和电脑可以USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置。亦可不需电脑直接在主机上对系统进行设置，支持在线更新代码
十五.具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、FREE（全开放模式）、C-ONLY（主席模式）
十六.可设置发言数量、声控发言等功能
十七.可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管

匹配线类
标配10米延长线      （每超出1米6元，可定制）
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